
Motorer och automatik
Markisen kan förses med elektrisk motor som
kan styras på olika sätt:
♦ Manuellt med strömbrytare inomhus (ingår i

standardutförandet), med strömbrytare ut-
omhus eller fjärrkontroll.

♦ Halvautomatiskt med fjärrkontroll.
Markisen fälls ut manuellt med fjärrkontroll
men är kopplad till en vindvakt som drar in
markisen vid för stark vind.

♦ Helautomatisk med solgivare och vindvakt.
Markisen fälls ut när solen kommer fram
och dras in när vinden blir för stark.

♦ Något av ovan i kombination med
tidsstyrning.

♦ Vid flera markiser kan man välja mellan
individuell styrning av varje markis och
samtidigt styrning av alla markiser eller
båda delar.

Miljöinformation
Korgmarkisen är återvinningsbar med undan-
tag för markisduken samt några mindre detal-
jer som t ex rostfria skruvar. Markisduken avger
vid förbränning hälsovådlig rök.

 Teknisk information

Material och montering
♦ Stativet består av naturanodiserade sträng-

pressade aluminiumprofiler och med detaljer
i pressgjutet aluminium (t ex gångjärn)
eller polymera material (t ex löphjul).
Skruvar och beslag är av rostfritt och förzin-
kat stål.

♦ Detaljer är grå/aluminium som standard,
men kan även liksom stativet i övrigt,
specialbeställas i valfri RAL-kulör.

♦ Markisduken är av 100% polyakrylfiberväv
med Scotchgard impregnering.
Ljushärdighet är 7-8 av 8.

♦ Alternativt kan markisen förses med
allvädersväv.

♦ Utfall och höjder varierar. Kontakta din
återförsäljare.

♦ Du kan välja mellan att ha fast monterade
Korgmarkiser eller fällbara med linmanövre-
ring eller motorstyrda.

Tillbehör
♦ Motorer , automatik och övrig elektrisk

utrustning - se nedan.
♦ Vevbox.
♦ Manuellt med vev.
♦ Allvädersväv.
♦ Reklamtryck.

CE-märkningen garanterar
EU:s produktsäkerhetsregler .
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 Ängsö
Korgmodeller

Mod 10

Mod 20

Mod 30

Mod 40

Mod 50

Mod 60

Mod 70

Mod 80




