
Tillbehör
♦ Motorer , automatik och övrig elektrisk

utrustning - se nedan.
♦ Invändigt vevreglage.
♦ Reklamtryck.
♦ Banduppsamlare.

 Teknisk information

Material och montering
♦ Stativet består av strängpressade aluminium-

profiler lackerade vita i RAL 9010 och med
detaljer i pulverlackerat aluminium
(t ex gavlar) eller polymera material
(t ex ändbussningar , lager). Skruvar och
axlar är av rostfritt och förzinkat stål.

♦ Screenduken är av finmaskig polyester.
♦ Manövrering manuellt med vev eller band,

alternativt med elmotor styrd  med ström-
brytare, fjärrkontroll eller med sol & vind-
automatik.

♦ Monteras på vinkelbeslag i gejder, alt med
konsoller som kassetten hakas fast i.

CE-märkningen garanterar
EU:s produktsäkerhetsregler .
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FM 2000

Motorer och automatik
Solscreen kan förses med elektrisk motor. En
motordriven Solscreen kan styras på olika sätt:
♦ Manuellt med strömbrytare inomhus (ingår i

standardutförandet), med strömbrytare
utomhus eller fjärrkontroll.

♦ Helautomatisk med solgivare. Solscreen
fälls ned när solen  kommer fram och dras
upp när solen försvinner.

♦ Något av ovan i kombination med
tidsstyrning.

♦ Vid flera Solscreen kan man välja mellan
individuell styrning av varje screen och
samtidigt styrning av alla screener eller
båda delar.

Miljöinformation
Solscreen FM2000 är återvinningsbar med
undantag för screenduken samt några mindre
detaljer som t ex rostfria skruvar. Screenduken. 
avger vid förbränning hälsovådlig rök.



Solscreen FM 2000 är ett bra alternativ
som har fler funktioner än en vanlig
markis. Den stänger ute solljus och
värme, skyddar mot direkt insyn sam-
tidigt som den går att se ut genom.
Att Solscreen FM 2000 är mindre känslig
för vind gör den speciellt l'mplig på
höga höjder och vindutsatta ställen.
Solscreen FM 2000 är främst avsedd för
kontorslokaler , of fentliga byggnader
som sjukhus, skolor etc. Solscreen FM
2000 passar bra att seriekoppla.
Stativens färg kan anpassas till färgen
på fastigheten.

FM 2000

Måttagning
♦ All måttagning bör göras av en fackman.

Kontakta oss när du skall mäta vilka mått
din Solscreen skall ha.

Solscreen


