Sofiero

Teknisk information

Montering

¢ Monteras enkelt pa vagg med konsoler som
kassetten hakas fast och fixeras i.
¢ Armarna ar fritt justerbara i sidled.

Manovrering

¢ Manuellt med vev.

¢ Med elmotor, styrd med strombrytare,
fiarrkontroll, automatik eller med en
kombination av dessa.

Tillbehor

¢ Motorer, automatik och ovrig elektrisk
utrustning - se nedan.
¢ Reklamtryck.

Motorer och automatik

Markisen kan forses med elektrisk motor som

monteras osynlig och skyddad inuti markisroret.

En motordriven markis kan styras pa olika satt:

¢ Manuellt med strémbrytare inomhus (ingar i
standardutférandet), med strombrytare
utomhus eller fjarrkontroll.

¢ Halvautomatiskt med fjarrkontroll.
Markisen falls ut manuellt med fjarrkontroll
men ar kopplad till en vindvakt som drar in
markisen vid for stark vind.

¢ Helautomatisk med solgivare och vindvakt.
Markisen falls ut nar solen kommer fram
och dras in nar vinden blir for stark.

¢ Nagot av ovan i kombination med
tidsstyrning.

¢ Vid flera markiser kan man valja mellan
individuell styrning av varje markis och
samtidigt styrning av alla markiser eller
bada delar.

Miljoinformation

Markisen ar atervinningsbar med undantag for
markisduken samt nagra mindre detaljer som
t ex rostfria skruvar. Markisduken avger vid
forbranning halsovadlig rok.

CE-mérkningen garanterar

EU:s produktsékerhetsregler .







