
  

Monteringsanvisning
Terrassmarkistak

Classic
Passar till terrassmarkis



  

Innan du börjar montera, läs först noga igenom hela 
monteringsanvisningen. 

2

Trä in fyrkantsbultarna M8x18 i spåret 
och placera konsollerna, skjut dem 
längst bak enligt bild. Spänn muttrarna  
löst med fingrarna.

Placering av konsoller

Skruva fast gavelplåtarna med 
skruv 3,5x13.
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Veva in markisen så långt det går. Detta är viktigt för att 
taket ska komma i rätt läge när vi lägger på det!
Lägg på taket enligt bilden. försäkra dig om att 
konsollerna hamnar rätt på markisens fyrkantsrör.

Upphängning

Spänn fast de nedre bultarna M8x20 i markisens 
fyrkantsrör enl bild. Lämpligt verktyg är en 
skruvmejsel med 13mm hylsa.

Fastspänning5

1 Placering

Placera markistaket nedanför markisen med "framkanten" mot huset och 
undersidan upp.

Fördela ut konsollerna jämnt över takets bredd, se till så att 
dem inte krockar med armar eller annat på markisen.

Max 25cm

3 Fastsättning av gavelplåt
För in taket mot väggen och 
spänn återstående muttrar 
M8 flänsmutter.


